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CHECKLISTE

In der nachstehenden Liste sind einige wesentliche, fir einen Laien erkennbare Indizien
und leicht beschaffbare Informationen, die wertvolle Hinweise auf mdgliche Risiken im
Baugrund geben koénnen, aufgelistet. Sollte auf lhrer Liegenschaft einer der
nachstehenden Punkte erfillt sein, empfehlen wir dringend die Beratung durch einen
erfahrenen Geologen in Anspruch zu nehmen:

= In einer Hanglage sind Gelandekanten oder markante Aufwodlbungen zu erkennen,
flachere Abschnitte wechseln mit steileren, die Gelandeoberflache ist bucklig, Baume
wachsen gekrimmt oder stehen schief

r== Die Bebauung auf der Liegenschaft oder benachbarten Flachen hat (klaffende) Risse
(besonders von den Ecken in Fenster- und Turdffnungen ausgehend) oder andere
Schaden durch Setzungen (z.B. steht schief, auffallige Hohenspriinge im Verputz an
Bauwerksfugen), Wege oder Stralen haben Dellen, Risse oder Mulden, Zaune laufen
krumm oder sind stark gespannt

r== Die Gelandeoberfliche wurde moglicherweise grof3flachig verandert (erkennbar an
unnattrlich gleichméafigen Geléandeneigungen, Gelandekanten etc., unter Umstanden
wissen Gemeinden Bescheid) oder es sind Ablagerungen und Halden erkennbar

r== Nahe der Liegenschaft oder auf der Liegenschaft selbst sind Felswande oder grof3e
Felsbrocken zu erkennen

== Sie planen eine Bebauung (z.B. im Ortsgebiet), die an bestehende Bebauung anschliel3t
und tiefer als die bestehende Bebauung in den Untergrund einbindet

== Das Grundstick liegt in einem mdoglicherweise von (Grund)Wasser beeinflussten
Gelande (z.B. nahe eines Sees, Teiches oder Flusses)

==  Auf dem Grundstlick steht (teilweise) Wasser oder der Boden ist hass oder es wachsen
fur feuchte Boden typische Pflanzen in grol3erer Anzahl (z.B. Erlen, Weiden, Eschen,
Schachtelhalme, Wollgréser, Binsen, Dotterblumen)

== Das Grundstlck liegt an einem Hang den Sie z.B. fliir die Errichtung eines Kellers
angraben mussen

== Sie planen die geothermische Nutzung des Untergrundes durch z.B. eine
Grundwasserwarmepumpe, Tiefensonden etc. oder die Versorgung des Grundstiickes
mit Trinkwasser aus einem eigenen Brunnen auf dem Grundstiick

== FUr das Grundstiick ist eine Belastung durch Schadstoffe oder eine Rutschgefahrdung
bekannt oder es liegt in der Nahe von derartigen Gebieten (Information bei der
Gemeinde einzuholen) oder es wurde vorher als Tankstelle, flr die Lagerung von
Mineral6l, Dinger oder anderen geféhrlichen Gitern (Gifte, Sprengstoffe) genutzt

== Das Grundstick ist Teil eines (ehemaligen) Bergbaugebietes oder einer (Abfall)Deponie,
einer ehemaligen militarischen Anlage oder eines Schiefl3standes (Information bei der
Gemeinde einzuholen)
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